采购需求

一、采购项目名称：长沙市雅礼雨花中学创客实验室采购项目
二、项目清单及技术参数说明：

	序号
	货物名称
	参数
	单位
	数量

	运营服务

	1
	基地授牌
	承诺代办申请市级以上学会、教科院创客教育课题及创客教育基地授牌一次（大于等于2年）
	项
	1

	创意电子（Arduino）

	1
	Arduino初级套装
	主控板：Arduino Einstein开发板；
输入输出设备（模块兼容乐高积木）：LED灯模块（红色）、LED灯模块（黄色）、LED灯模块（绿色）、RGB彩灯模块、人体红外传感器、模拟量声音传感器模块、按键模块（红色）、按键模块（绿色）、旋转电位器、滚珠水平传感器、模拟音量传感器、蜂鸣器、9g舵机、红外接收器、红外遥控器；
结构件：梁、轴、销、连接器等结构件>=220块；
	套
	21

	2
	Arduino扩展包
	蓝牙模块、WIFI模块、IC卡模块、IC卡一张、PM2.5传感器、4位数码管、继电器模块、模拟灰度传感器、模拟线性温度传感器、模拟亮度传感器、数字震动传感器、数字钢球倾角传感器、数字触摸开关、模拟声音传感器、模拟一氧化碳气体传感器(MQ7)、模拟电压检测模块、模拟压电陶瓷震动传感器、电位器、JoyStick摇杆、滑动电位器、火焰传感器、人体红外传感器、距离传感器、土壤湿度传感器、水分传感器、LED灯模块（红色）、LED灯模块（黄色）、LED灯模块（绿色）、RGB彩灯模块、按键模块（红色）、按键模块（绿色）共31件
	套
	10

	3
	课程服务
	校内社团课程，包含：
1、《多彩灯世界》主题课程；
2、《机械动力》主题课程；总计16次课内容。
3、趣味编程（Python）教师培训4次，面向学生大班授课4次；
4、校内社团课服务（面向学生），授课16次，一学期；
	项
	1

	4
	电子元器件柜
	抽屉型，大于等于48格，金属
	套
	1

	趣味编程（Python）

	1
	Microbit
	Python编程的学习套件（Microbit主控板、扩展板、遥控器、连接线）
	套
	60

	2
	趣味编程课程（Python）
	L2课程包：16 个生活与游戏结合的场景，循序渐进地学习 Python 硬件入门知识，同时引入传感器的入门知识和项目应用。
课程清单：1、hello,bit!、2.倒计时、3、DIY图案、4、计数器、5、动物图鉴/6、幸运转盘、7、磁场探测仪、8、姿势识别、9、呼吸灯、10、你做我猜、11、字符发送机、12线遥控、13爱心接力、14无线猜拳（上）、15无线猜拳（下）、16记忆大师；
所有课程含微课、教案、课件、课后作业4部分
	课时
	16

	3
	编程学习平台
	电脑客户端，终身免费提供使用
	套
	60

	4
	教学管理系统
	教师基于云平台空间教学的应用，包括资源管理、备课（挑选资源，设计学案、作业/测试）、教学任务管理、教学统计等，并可以进行个人空间管理。
	套
	1

	5
	学习帐号
	学生基于教学管理系统上传、管理自己作品；查看教师推送的课程资源、在线创作工具使用、下载离线创作工具。通过信息栏查看自己的课堂表现、作品数、作品平均分、作品最高分。通过小黑板查看全班其他同学学习情况。
	个
	300

	6
	学生教材
	Python课程对应教材
	本
	60

	无人机

	1
	航拍无人机
	产品类型 四轴飞行器
尺寸≥ 83 x 83 x 198mm（高x宽x长）
上升速度运动模式：≥5 m/s
下降速度≥ 3 m/s
最大水平飞行速度 65 km/h（运动模式，海平面附近无风环境）
起飞海拔高度≥5000 m
飞行时间≥30 分钟（无风环境 25 km/h 匀速飞行）
悬停时间≥27 分钟（无风环境）
电调方案 FOC
续航里程≥15 km（无风环境）
卫星定位模块 GPS/GLONASS双模
视觉系统 前视视觉系统
下视视觉系统
障碍物感知范围 精确测距范围：0.7至15 m
可探测范围：15至30 m
影像传感器 1/2.3 英寸 CMOS；有效像素1235万（总像素1271万）
镜头 FOV 78.8° 26 mm（35 mm 格式等效） f/2.2 
对焦点：0.5 m至无穷远；畸变<1.5%
ISO范围 视频：100 - 3200
照片拍摄模式 单张拍摄 ,多张连拍（BURST）：3/5/7 张 ,自动包围曝光（AEB）：3/5 张@0.7EV 步长;照片尺寸 4000×3000;电子快门速度 8 - 1/8000 秒;照片：100 - 1600
	台
	1

	2
	竞赛无人机套件
	1.续航时间更久。
2.无刷电机，强劲动力。
3.飞控系统功能全面。飞行稳定
4.第一视角飞行体验。
轴距：≥90*90mm
主控：F3+OSD
电调：4IN1-BLS10A
电机：MKF1104-7500KV
螺旋桨：1935（三叶桨）
摄像头：120度广角 PAL/NTSC AUTO
图传：5.8G/48CH/25mW
图传天线：3DBi
电池规格：2S/40C/350mAh LIPO
飞行时间≥6分钟
	套
	5

	3
	配件
	竞赛无人机备用电池及桨叶保护环
	套
	5

	4
	视频眼镜
	1.DVR录制存储功能。
2.分离式设计，可适合初级学员作为屏幕使用，也可作为FPV眼镜使用。
3.内置电池，减轻头部受力。
技术参数：
支持C10高速TF卡、最大支持128GB.
MIPS32架构RTOS系统具备强大扩展功能。
5.8G双模块接收功能。
配两根棒子天线。
MIPI接口16：9 TFT高清手机屏。分辨率为854X480画质。
MINI USB充电接口、内置先进快充芯片。支持移动电源快充，使用2A以上的适配充电头。
分离式结构，显示屏，眼镜二合一。
	副
	5

	5
	拱门
	练习道具：
1.大尺寸障碍门；
2.组装简单方便；拱门：2.6*1.4m 110g经遍布
	套
	2

	6
	刀旗
	练习道具：1.大尺寸室外刀旗 2.简易组装折叠;3.4m、110g经遍布
	套
	2

	7
	障碍圈
	练习道具：圆圈直径：60cm
	套
	4

	8
	专用充电器
	1.IPS阳光屏幕，感光自动调节
2.全中文操作界面,一键飞梭设置,简单,直观,快捷
3.内置感光器,根据环境自动调节显示亮度,外场充电更加方便.
4.三合一充电，支持家用220V电压.
5.一次可充6块电池   
	套
	2

	9
	维修工具箱
	数显万用表，32种螺丝批，美工刀，剥线钳，电烙铁，尖嘴镊子，数显测电笔及多种五金工具套装
	套
	2

	10
	电池防护带
	多功能电池防爆袋
	套
	2

	11
	停机坪
	室内停机坪 40CM直径
	套
	2

	3D打印

	1
	教师用
3D打印机（大尺寸）
	产品功能：3D扫描、激光镭射雕刻、WI-FI远程操控3D打印一体机
内部结构：内部不绣钢架结构，封闭式塑胶外壳包装，两侧环形凹槽设计、上盖前盖可
外型尺寸:46.8 x 55.8 x 51 cm 
打印技术:熔丝制造法FFF (Fused Filament Fabrication)
最大成型尺寸:20x20x20cm
打印模式(层厚)
最佳 0.1 mm (100 microns)
标准 0.2 mm (200 microns)
快速 0.3 mm (300 microns)
超快速 0.4 mm (400 microns)
打印喷头:单喷头设计
喷嘴直径:0.4 mm
耗材直径:1.75 mm
打印材料:ABS/PLA
支持移动操作系统：Android 4.0 and above/iOS 7 and above (iPad Only)
提供工厂ISO9001、产品专利证书（外观设计证书/实用新型专利证书）、切层软件教学视频及文件、机器操作使用及故障排除教学视频及文件、产品说明书

提供原厂售后服务承诺函加盖公章
	台
	1

	2
	学生用
3D打印机
（小尺寸）
	外型尺寸:(宽x深x高)42 x 43 x 38 cm 
打印技术 熔丝制造法FFF 
最大成型尺寸(宽x深x高)：15x15x15cm
打印模式(层厚)
最佳 0.1 mm (100 microns)
标准 0.2 mm (200 microns)
快速 0.3 mm (300 microns)
超快速 0.4 mm (400 microns)
打印喷嘴 单喷头设计
打印速度 最高100mm/s*
最高打印速度测试值系于实验室内,依照特定测试项目所实际量测之线材出料速度；不同之使用条件可能会导致不同之打印结果。
喷嘴直径 0.4 mm  耗材直径 1.75 mm
耗材材质 PLA 面板种类 2.6” FSTN LCM
语言 ：多国语言
传输界面 ：USB 2.0, SD card,Wifi
档案格式 .stl , XYZ Format (.3w) 
支持移动操作系统：Android 4.0 and above/iOS 7 and above (iPad Only)
提供工厂ISO9001、产品专利证书（外观设计证书/实用新型专利证书）、切层软件教学视频及文件、机器操作使用及故障排除教学视频及文件、产品说明书
提供原厂售后服务承诺函加盖公章
	台
	2

	3
	3D打印材料
	规格：1.75mm,长度：310-320m；净重≥0.6kg；打印温度：200-210度；工作台温度：50-60度。
	卷
	10

	4
	3建模软件
	1、专为3D 打印初学者全新开发的3D 建模软件，使用内置图形，即可轻松创作出多样化的3D建模图档。
2、内建特殊功能(例如: 参数模型、阵列复制、模型三角网格化)，让进阶的玩家简化建立3D 模型的过程。
3、3D云端图库，让设计开始变得更简单；从家居到3C产品的图档，你想要的，在这里都能找到；设计者可以通过3D云端图库来储存和分享自己的模型，体验3D乐趣！
	套
	1

	5
	教材
	3D打印课程，总计32节（每节课包含课件、教案、操作指导及作业3部分组成），除了认识3D打印技术之外，还涵盖了英文、数学、物理、化学、美术等应用，同时也有科普知识类课程，与学校教育紧密扣合，并可以额外学习课外多元知识。
	套
	1

	加工制作

	1
	弓型臂锯床
	1、整机主要部件（弓型臂、机座、主轴箱、马达风叶、齿轮、中间块、线锯盒、底座等）采用金属材料结构，使用“工”字型金属连接块锁紧连接，工作台面上有中心线
2、马达转速：20000转/分钟动性
3、输入电压/电流/功率/：12VDC/4A/48W
4、工作台面积：100mm x 100mm
5、线锯加工最大的切锯深度硬木为  4mm、三夹板为7mm软木为18mm、薄铝片为0.5mm、有机玻璃为2mm
	台
	1

	2
	安全手工锯
	含锯+底座木板，安全手工锯适合5至14岁年龄段，在确保安全的前提下让孩子享受木作的乐趣，工件尺寸高*厚最大为50mm*50mm,长度150mm-25mm为宜。夹角可45-90度调整，拼接木板更有谱。
	台
	1

	3
	磨床
	1、整机主要部件（机座、主轴箱、马达风叶、
齿轮、工作台等）采用金属材料，使用“工”字型金属连接块锁紧连接 
2、马达转速≥20000转/分钟
3、输入电压/电流/功率12VDC/3A/29W
4.工作桌面积：120 x 100mm
5、加工材料：木质塑料,软金属(铝,铜等)
	台
	1

	4
	钻床
	1、整机主要部件（机座、主轴箱、马达风叶、齿轮、中间块、大小滑块、手轮等）金属材料结构，使用“工”字型金属连接块锁紧连接；
2、马达转速≥20000转/分钟； 
3、输入电压/电流/功率/：12VDC/3A/29W；
4、工作台面积：120 x 100mm ；                                        5、滑块行程：小滑块30MM，大滑块50mm（可选配加长大滑块行程140MM）；
6、夹头：1-6mm  
	台
	1

	5
	锣床
	1、整机主要部件（机座、主轴箱、马达风叶、齿轮、中间块、大小滑块、手轮等）金属材料结构，使用“工”字型金属连接块锁紧连接。
2、马达转速：≥20000转/分钟
3、输入电压/电流/功率/：12VDC/3A/29W
4、尾架特殊设计，增加轴承，使用更舒适
5、加工材料最大直径：50mm （可扩充至100MM） 
6、加工材料长度：135mm 
7、加工材料：木质、工程塑料, 
	台
	1

	6
	五金车床
	1、整机主要部件（机座、主轴箱、马达风叶、齿轮、中间块、大小滑块、手轮等）金属材料结构，使用“工”字型金属连接块锁紧连接；
2、尾架特殊设计，增加轴承，使用更舒适；
3、加长大滑块，行程140MM马达转速：≥20000转/分钟；
4、输入电压/电流/功率/：12VDC/3A/29W；
5、加工材料最大直径：正爪25mm，反爪50MM加工材料长度：135mm；
6、加工材料：木材、软金属(铝,铜等)；
	台
	1

	7
	卧式铣床
	1、整机主要部件（机座、主轴箱、马达风叶、齿轮、中间块、大小滑块、手轮等）金属材料结构，使用“工”字型金属连接块锁紧连接；
2、马达转速：≥20000转/分钟；
3、输入电压/电流/功率/：12VDC/3A/29W；
4、滑块行程：小滑块30MM，大滑块50mm（可选配加长大滑块140MM）；
5、夹头：1-6mm；
6、虎钳的夹持尺寸：1~35mm；
7、加工材料：木质塑料,软金属(铝,铜等)；
	台
	1

	8
	焊台
	尺寸：150mm*100mm*135mm ±5mm
功率：≦750W
工作温度：0-40℃
风枪温度范围：100-480℃
温度稳定度：±2℃
气流类型：无刷风机柔和风
气流量：120L/min(最大)
焊台工作电压：26V±10％ 50Hz
焊台温度范围：200-480℃
焊咀对地阻抗/电压：<2Ω/<2mV
控温方式：微电脑PID控制
	个
	2

	9
	数字万用表
	直流电压：220mV/2V/20V/200V/1000V ±(0.5％+3)
交流电压：2V/20V/200V/750V ±(0.8％+5)
直流电流：200uA/2mA/20mA/200mA/20A  ±(1.2％+8)
交流电流：20mA/200mA/20A  ±(2.0％+5)
电    阻：200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ ±(0.8％+3)
电    容：2nF/20nF/200nF/200uF/2000uF/20MF ±(2.5％+20)
温    度：（-20-1000）℃ ±(1％+5)
频    率：在交流750V档按HOLD键切换 可测交流市电频率
自动关机，低电显示，背光显示，通断报警等
	个
	5

	10
	卷线盘
	全长10m；重量1.36kg；材质PC防弹胶；认证CCC；额定电流10A；额定电压250V；额定功率：2500W；特性：漏电和过载保护，高性能阻燃。
	个
	5

	11
	尖嘴钳
	尺寸：8寸;材质：铬钒合金钢
	把
	5

	12
	剥线钳
	尺寸：7寸;材质：高碳钢
	把
	5

	13
	夹线钳
	尺寸：8寸;材质：高碳钢
	把
	5

	14
	台灯
带放大镜
	尺寸：底座30*20CM，镜片12.7CM，高清10倍放大
	个
	5

	15
	数字万用表
	手动量程；CAT II 600V安全等级；液晶显示屏幕；二极管，三极管测试
	个
	5

	16
	螺丝刀
套装
	一字:4MM杆11个:1.0 2.0 2.5 3.5 4.0；一字6MM杆3.0 4.0 5.0 6.0 7.0；十字:4MM杆 PH000(1.5) PH00(2.0) PHO(2.5) PZO(3.0) PZ1(4.0)；6MM杆 PHO PH1(3) PH2(3) PH3接头6MM；T梅花形:4MM杆 T5 T6 T7 T8 T9；6MM杆 T10 T15 T20 T25 T27 T30；内六角:4MM杆 0.9 1.3 1.5 2.0；6MM杆:3.0 4.0 5.0 6.0；方形: S0.8 S1 S2 S3；套筒:5MM 6MM 7MM 8MM 9MM 10MM 11MM 12MM 13MM；加长杆:4X60MM 6X60M；顶部带活动旋头小手柄: 1支；棘轮手柄:1支
	套
	5

	17
	六角扳手
套装
	尺寸：T10-T50;材质：铬钒合金钢
	套
	5

	18
	剪刀
	尺寸：12CM;材质：不锈钢
	把
	5

	19
	美工刀
	尺寸：160*40*15mm ;材质：铝合金
	把
	5

	20
	斜口钳
	尺寸：6寸铬钒合金钢
	把
	5

	21
	老虎钳
	尺寸：8寸铬钒合金钢
	把
	5

	22
	胶枪
	尺寸：11.5寸;材质：金属
	个
	10

	23
	收纳盒
	双层收纳，PP塑料材质，尺寸>=40*30*15(cm);红、绿、蓝、黄、黑五种颜色分别存放不同类型教具和制作材料
	个
	20

	24
	零件墙
	用于挂工具、零件等（含挂钩、储物盒）
	套
	1

	25
	展架
	80×40×180cm，五层原木展示架，可放置学生作品、套件等
	套
	2

	创客展示区

	1
	智能舞蹈机器人
	铝合金结构，ABS外壳
产品尺寸：398*208*122mm
自由度：16个自由度（腿5*2，手3*2）
处理器：STM32-F103RDT6
内部储存：标配128M，最大可支持32G
控制方式：双模蓝牙Bluetooth3.0/4.0 BLE+EDR
电池：7.4V 2050mAh
续航能力：大于60min/秒
系统兼容：强大的兼容系统（IOS/Android/PC）均可操作
软件编程：3D可视化基础上实现仿真模拟
	个
	2

	2
	六足蜘蛛机器人（可编程）
	六足仿生爬行机器人，拥有18个自由度，用于模拟各种六足昆虫的行走步态和运动方式。每个腿具有三个自由度，可以完成各种行走动作，从而进行六足昆虫动物的动作分析。具有二次开发功能。整个机器本体采用国家标准铝材，并经过表面特别处理，防腐蚀防刮痕，并且提供了许多扩展安装槽位和孔位，便于扩展各种机械工具或者安装各种传感器，是进行创新机器人制作的绝佳平台。
	个
	1

	3
	Arduino积木套装
	1、功能：可搭建多种形态的的机器人，至少可搭建9种结构，实现以下功能：兵乓球发射、坦克行走、格斗、迷你叉车、竞速、机械臂、倒水、三角形态行走、相扑形态行走。包含50种以上的机械零件和8种以上的电子模块。
2、材料：主要结构件材料使用高强度2mm航空铝板冲压成型，结合CNC精密加工，结构坚固，配合紧密；耐高温度达到500摄氏度。抗拉强度大于250MPa；耐力大于172MPa；延伸率小余1.7%；硬度大于70HB。
3、电子模块：使用国标RJ25通信接口进行通讯、能够通过蓝牙模块进行通讯。
4、编程平台：基于Arduino开源平台开发，兼容mBlock(Scratch)软件，兼容Arduino IDE软件。
	套
	1

	4
	机械电子套件
	1、功能：XYPlotter是基于Makeblock平台设计的一款绘画机器人，其精度为达到0.1mm以上。工作面积为310mm×390mm。除了专门设计的硬件结构，还为其专门配备了软件—mDraw，让绘画变得简单。                     
2、材质：使用高强度铝型材材料，结合CNC精密加工，结构坚固，配合紧密。 
3、特点：高工艺的机械零件，高性能电子模块配合，实现精确的坐标定位。  
	台
	1

	5
	齿轮演示模型
	教学展品，通过三组大小齿轮，实现的加减速模型，通过二级齿轮的传动，实现加速和减速功能。全金属制品；
	套
	1

	6
	光立方
	光立方即点阵的立体化，做出来是由8×8×8个灯组成的立方体，主要功能是利用编程去控制每一个灯的暗灭，来达到一定的图案显示以及变化效果，可以很好的锻炼动手能力及编程能力。
	个
	1

	机械工程（创客空间套装）

	1
	双孔梁组合
	24m*8m*16mm8块；24m*8m*32mm8块；24m*8m*48mm8块；24m*8m*64mm8块；24m*8m*80mm8块；24m*8m*96mm8块；24m*8m*112mm8块；24m*8m*128mm8块；24m*8m*144mm8块；24m*8m*160mm8块；24m*8m*176mm8块；24m*8m*192mm8块；24m*8m*320mm4块；总计100块；
	盒
	1

	2
	单孔梁组合
	8mm*8mm*24mm16块；8mm*8mm*40mm16块；8mm*8mm*40amm16块；8mm*8mm*56mm16块；8mm*8mm*72mm16块；8mm*8mm*88mm16块；8mm*8mm*104mm16块；8mm*8mm*120mm16块；8mm*8mm*136mm16块；8mm*8mm*152mm16块；8mm*8mm*168mm16块；8mm*8mm*184mm16块；总计192块
	盒
	1

	3
	单孔片与连接片组合
	12mm*4mm*36mm16片；12mm*4mm*44mm16片；12mm*4mm*60mm16片；12mm*4mm*76mm16片；12mm*4mm*92mm16片；12mm*4mm*108mm16片；12mm*4mm*124mm16片；12mm*4mm*140mm16片；12mm*4mm*156mm16片；12mm*4mm*172mm16片；12mm*4mm*188mm16片；12mm*4mm*204mm16片；12mm*4mm*220mm16片；12mm*4mm*236mm16片；总计224片
包括：8个连接片3x6;8个连接片 7x9;8个45°连接片;8个3x3支架;8个3x6支架，8个多功能连接片
	盒
	1

	4
	齿轮与轴类组合包
	16个同步带轮57T；16个齿轮50T；16个齿轮18T；16个齿轮80T；16个MXL同步带轮20T；
螺纹轴 4*39mm* 32个;D型轴 4*128mm* 32个;D型轴 4*56mm* 32个;4mm轴套* 32个;法兰滚珠轴承4*8*3*9.2mm* 32个;传动固定盘* 32个;法兰铜套 4*8*3mm * 32个;4*4mm十字万向节16个;4*4mm三节万向节8个；4*4铝合金弹性联轴器16个；
	盒
	1

	5
	电子器材包
	超声测距、光线和灰度、人体红外、音量、温度、电机模块、红外接收模块、彩色LED模块、数码管模块、舵机、限位器、 双电机驱动模块 V1；所有模块采用RJ25接口；配置20根RJ25线
	盒
	4

	6
	五金工具盒
	内六角螺丝M4*8；内六角螺丝 M4*14；内六角螺丝M4*22；内六角螺丝 M4*35；螺母 M4；尼龙锁定螺母 4mm；1个扳手7mm；铜柱 M4*8+6；M4*16铜柱；铜柱 M4*32；塑料铆钉 R4060；塑料铆钉 R4120；无头定位螺丝；塑料环等
	盒
	2

	7
	电机组合包
	42BYG贯通式丝杆步进电机2个;42BY步进电机2个;25GA370直流减速电机(25mm轴长，4MM轴径, 16rpm)2个;25GA370直流减速电机(25mm轴长，4MM轴径, 170rpm)2个;25GA370直流减速电机(25mm轴长，4MM轴径,  620rpm)2个;37直流电机 12V/45RPM2个，MECDS-150舵机2个；9g舵机2个；气泵马达12V/370-02PM2个
	盒
	1

	8
	运动部件
	5寸PU轮(4个）；麦克纳姆轮：100mm麦轮全套(2x左旋+2右旋）1套；58mm全向轮套件*4、组合式履带40节*2
	盒
	1

	多媒体设备与装修

	1
	装修
	简易装修、简单VI形象设计；墙面粉刷、展示柜，创客教室做虚拟分区
	平米
	90

	2
	教学一体机
	一、整机参数要求： 
1、采用铝合金拉丝金属外观，全金属后盖，防止挂墙后结构变形，金属材料坚固不易变型、易散热，更好的保护触摸单元及延长使用寿命；转角采用无锐角设计防止师生意外受伤 
2、整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作使用便捷
3、支持外接电脑时只需连接一根USB线即可传输音视频信号及触摸控制信号。
4、整机处于任意通道下，在屏幕表面任意位置都可通过手势快速调出触摸便捷菜单，实现三笔或以上即时批注、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大等功能，方便配合视频展台等外接设备进行辅助教学。可通过手势识别调出板擦工具进行擦除，且能够根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小
5、支持在任意通道下调取板中板、聚光灯、秒表、倒计时、倒计日等小工具
6、整机无WIFI覆盖的情况下只需连接一根网线均可以实现安卓系统和WINDOWS系统网络连接功能。
7、可通过实体按键以及触摸按键对内置电脑画面实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例
8、整机具备至少三路前置双通道USB接口,同一个USB口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分（提供省级或省级以上权威检测机构出具检测报告复印件，并加盖制造商公章）
9、提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。
二、内置插拔式计算机模块参数要求：
1、处理器：Intel Core i5 CPU,主频为四核四线程六代CPU
2、内存规格：DDR4内存，4G；硬盘：128G 固态硬盘； 
3、采用模块化电脑方案，抽拉内置式，可实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计
4、采用按压式开关，无需工具即可快速拆卸电脑模块
5、具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑USB接口≥6个，其中USB3.0接口≥4个；设备前置面框电脑USB接口≥1个, 嵌入式系统USB接口≥1路；视频输出接口：VGA ≥1个，HDMI ≥1个，DP ≥1个
6、具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗
三、液晶屏参数要求：
1、75寸屏幕采用LED 液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果。
2、屏幕采用钢化玻璃，使用1.04kg钢球，在2m处自由落体撞击整机液晶显示屏幕的钢化玻璃，产品无损伤破裂，功能无异常
3、对角线尺寸：分辨率：1920×1080；对比度≥4000:1；亮度≥350 nit；可视角度：水平178°
4、嵌入式红外多点触摸感应技术；触摸分辨率： 32767×32767
5、可实现6点或以上触摸；识别类型：系统自动识别；定位精度：±1.5mm；响应速度：5ms。
四、其他参数要求：
1、无线智能遥控功能：人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏等功能
2、设备可通过遥控器一键锁定/解锁触摸、按键，且可通过前置组合按键的形式锁定/解锁触摸和按键，防止课间学生操作。
3、无PC状态下，嵌入式安卓操作系统可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览等
4、当整机外接电脑设备并连接触摸线使用时，外接电脑可直接读取插在整机上的U盘，并识别连接至整机的翻页笔、无线键鼠等USB连接设备
五、内置电子白板软件、资源库
	台
	1

	3
	学生电脑
	23.8英寸全高清一体机；

屏幕分辨率：1920*1080；屏幕比例：16:9；背光类型:FHD；

可视角度：>=170°；CPU:i5-8400T；内存>=8G；硬盘2T+128G固态硬盘；独显显示卡>=2G；网络通讯：支持蓝牙功能；无线网卡：支持802.11ac无线协议；有线网卡：1000Mbps以太网卡；I/O接口：数据接口：3*USB2.0，2*USB3.0；视频接口：HDMI；读卡器：多合一读卡器；随机软件：预装正版桌面操作系统及正版办公处理软件。
	　
	6

	4
	推拉黑板
	一、技术参数
1、尺寸规格：左右推拉结构，黑板两侧预留安装触摸一体机的空间，由一块固定板和一块活动板组成，固定板安装在两台一体机之间，活动板推到一侧时可覆盖一台触摸一体机(具体可根据用户需求定制)；
2、面板：墨绿色，光泽度不大于5%，降低视疲劳，保护学生视力，书写表面粗糙度Ra1.6-3.2，采用厚度为0.25以上进口镀锌钢板，涂层硬度≥6H，喷涂黑板专用面漆，经高温固化而成。适用于环保书写笔，字迹清晰，易写易擦；抗撞击、磨损、刮擦、不褪色，使用寿命5年以上；
3、内芯材料：采用七层瓦楞纸板，厚度10mm，技术指标根据国标GB5034-85执行；或高密度泡沫板夹层，密度28kg/m3，泡沫板经过双面双砂处理，防潮不变形，面层平整，无折痕，不变形，吸音强且环保；
4、背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.2mm；
5、粘合剂：采用防腐、防锈、防潮、环保的黑板专用胶漆，胶合牢固、经久耐用，永不脱壳，各项指标均达到国际环保要求；
6、边框材料：采用100×57mm特制双轨道（内轨道、外滑轨）高档仿不锈钢铝型材，内轨道宽度为50 mm，外滑轨宽度为50mm，壁厚1.2mm；耐腐蚀、耐磨性达到GB/T5237-2000标准；
7、包角：采用防老化抗疲劳ABS工程塑料；
8、滑轮：移动绿板的上方与下方安装四组滑轮，使其能在外滑轨中左右滑动。滑轮带减震胶套，保证滑动流畅、经久耐用，噪音≤36dB；
9、安装及维护：正面无可见安装件，整体结构扣接牢固，无任何安全隐患；
10、环保书写笔：使用高分子纳米聚合物板书液.内胆容量不小于10ML，可循环使用，进口亚克力笔头，耐磨出液流畅，可更换。颜色为红色和白色；
11、环保书写液：100ML/瓶，采用高分子纳米聚合物制作；
12、环保板擦：进口高密海绵板擦；
	块
	1

	5
	桌子
	钢木结构，可移动，180×80
	张
	6

	6
	椅子
	方管款式，承重力强，安全防侧翻设计，前后均采用脚踏设计，不打滑
	张
	30


三、供货范围

1、项目清单中产品，成交人收到中标通知书后10天内提交有效证明确保为原厂产品，能按厂家规

定在长沙地区享受厂家售后服务；否则，投标无效，取消成交资格。

2、成交人负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。
3、成交人负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格。
4、成交人负责其派出的施工人员的人身意外保险。

四、验收标准和方法

1、安装调试：本项目的安装调试由成交人负责，成交人应对相关产品的安装提供全面的
技术服务与支持。
2、项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由成交人承担，验收报

告作为申请付款的凭证之一。
3、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交人原因

造成的，由成交人承担检测费用；否则，由采购人承担。
4、项目验收不合格，由成交人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造

成的损失等费用由成交人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行

按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交人承担。

五、售后服务

1、技术支持：1）提供7×24小时的技术现场服务。

2）敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。
2、故障响应：1）提供7×24小时的现场故障服务受理。

             2）备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。
3、备品、备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。
4、质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交人负责全免费（免

全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择

维保供应商，成交人应及时优惠提供所需的备品备件。

5、培训：成交人应按采购人指定负责培训2名操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性能，能及

时排除一般故障的程度。成交人每月免费安排一次一线工程师对学校进行定期访问，协助学校做设备

定期维护与预防服务。
六、质量保证

1、成交人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。
2、整体项目质保期要求壹年。超出厂家正常保修范围的，成交人需向厂家购买；未在投标报价表中

单列其费用的，视为免费提供。
3、质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有设备维护等要求免费上门服务。
七、项目其他要求及说明

1、交货时间与地点：

1.1交货时间：货物在合同签订后 20天内交货，实现安装调试，并交付使用。
1.2交货地点：长沙市雅礼雨花中学指定地点。

2、结算方法：

2.1付款人：长沙市雅礼雨花中学（通过国库集中支付）

2.2付款方式：货到验收合格后支付合同金额的95%，质保期满后（无质量问题、售后服务纠纷，以及

其他经济法律纠纷等）支付合同金额的5%。
3、质保和售后要求超出厂家正常质保期限和要求的，成交人收到中标通知书后10天内提交有效证明

确保能履行承诺。否则，投标无效，取消中标资格。

4、本项目采用费用包干方式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及

材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护

等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交人免费提供，

采购人不再支付任何费用。成交人免费提供质保期内设备的技术服务，非人为导致设备损坏下，提供设

备配件，不再收取任何费用。

5、对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。
